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A. DATE UTILIZATE IN PROCESUL DE CARTARE A ZGOMOTULUI

1. Descriere generala a drumului
1.1. Localizare: Sector de drum intre pozitiile km 55+250 — km 64+246 situat pe linia de Centura
a Bucurestiului (CB), drum national cu lungimea de 72,000 km.

1.2. Lungime conform bornaj: 8 996 m

1.3. Trafic: numar anual treceri vehicule = 10 423 305

2. Caracterizarea imprejurimilor drumului

Sectorul de drum este amplasat la ses avand urmatoarea schema itinerara

DR | DRUM KM M INFORMATII
DN |CB 55 250 | Intersectie cu autostrada Al, tip pasaj, comuna Chiajna
DN |CB 57 630 | Intersectie cu drum judetean, parte dreapta, comuna Chiajna
DN |CB 57 890 | Intersectie cu drum judetean, parte stanga, comuna
Dragomiresti Vale
DN |CB 59 | 710 | Intersectie cu strada, parte stanga
DN |CB 59 | 790 | Intersectie cu strada, parte dreapta
DN CB 63 160 | Intersectie giratorie cu strada, comuna Chitila
DN |CB 64 246 | Intersectie cu DN 7, tip pasaj, Mun. Bucuresti
3. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior si masuri curente impotriva
zgomotului
NU
4. Software de cartare a zgomotului utilizat
SoundPLAN
5. Metodologia utilizata pentru obtinerea numarului de locuinte si a numarului de

locuitori expuse/expusi la zgomot

Distributia locuitorilor in cladirile rezidentiale se realizeaza in scopul estimarii expunerii la
diferitele niveluri de zgomot.
Au fost utilizate date statistice disponibile in baza de date TEMPO-Online a Institutului
National de Statistica. Datele au fost preluate din urmatoarele tabele cu date statistice:

e POP107D - POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie 2017 pe grupe de vArst,

sexe, judete si localitati

e LOCI101B - Locuinte existente la sfarsitul anului 2016 pe forme de proprietate, judete
si localitati

e LOCI03B - Suprafata locuibild existentd la sfarsitul anului 2016 pe forme de
proprietate, judete si localitati




Populatia Suprafata
Numar oy .
dupa . locuibila -
. e locuinte .
o L domiciliu . sfarsitul
Sector drum Localitati sfarsitul .
Numar . anului 2016
anului 2 .
persoane la 2016 (m” arie
1 ian. 2017 desfasurata)
Chiajna 19763 7087 521244
Chitila 15268 5348 294748
DNCB, km 55+250 —km 644246 g esti 2102912 | 858350 | 40365221
Dragomiresti-Vale 5094 1974 137438

Distributia numarului de locuinte si de locuitori in cladirile rezidentiale a fost facutd folosind

urmatoarea metoda:

- In harta de bazad GIS a fost inclus un layer care contine informatii despre cladirile
amplasate la o distantd de 500 m de o parte si de cealalta fata de axul drumului;

- Cladirile au fost impartite in cladiri rezidentiale, cladiri industriale, scoli/gradinite, spitale
si cladiri administrative (primarii, biserici, prefecturi, tribunale, judecatorii, politie, etc);

- Pentru cladiri au fost incluse informatii ca suprafata la sol, indltimea si numarul de etaje;

- Prin raportarea suprafetei locuibile dintr-o localitate la numarul total de persoane
domiciliate in localitatea respectivd, s-a obfinut suprafata locuibila aferentd unei
persoane. Prin raportarea spatiului locuibil total al unei cladiri la suprafata locuibila
aferentd unei persoane, s-a obtinut numarul de persoane care locuiesc intr-o anumita
cladire din zona cartata (rotunjit la numar intreg).

- Prin raportarea suprafetei locuibile dintr-o localitate la numarul total de locuinte s-a
obtinut suprafata medie per locuinta. Prin raportarea spatiului locuibil total al unei cladiri
la suprafata medie per locuinta, s-a obtinut numarul de locuinte dintr-o cladire (rotunjit la
numar intreg).

Dupa ce locuitorii au fost distribuiti pe cladiri, a fost atribuitd cladirilor expunerea la zgomot.

Acest lucru se face in doua moduri:

1. Nivelul zgomotului de pe fatada cu expunerea maxima poate fi atribuit intregii cladiri;

2. Nivelul de zgomot poate fi calculat pentru fiecare fatada si atribuit acelei fatade;

Prin metoda 1 tuturor locuitorilor si locuintelor din cladire li se va atribui intervalul de zgomot
pentru cea mai expusa fatada.

Prin metoda 2 locuitorii si cladirile trebuie mai intai distribuiti pe fatadele cladirii si apoi li se
vor atribui intervalele de zgomot date de nivelurile zgomotului de pe fiecare fatada.

Pentru prezentul sector de drum a fost folositd metoda 2.

6. Metode de masurare si calcul utilizate

In conformitate cu HG 321/2005 republicati privind evaluarea si gestionarea zgomotului
ambiental, cu modificarile si completdrile ulterioare, care transpune Directiva 2002/49/EC
privind evaluarea §i gestiunea zgomotului ambiental, metoda de calcul folositd in cartarea
strategicd a zgomotului generat de traficul rutier in Roméania este metoda nationald franceza
"NMPB Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)", mentionatda in Hotararea din 5 mai 1995
referitoare la zgomotul produs de traficul pe infrastructurile rutiere, Jurnalul Oficial din 10 mai
1995, Articolul 6 si in standardul francez "XPS 31-133". Pentru datele de intrare referitoare la
emisii, aceste documente se refera la "Ghidul zgomotului produs de transporturile terestre,
fascicula previziunea nivelelor sonore, CETUR 1980".

7. Evaluarea acuratetei datelor de intrare utilizate/ metodelor folosite



7.1. Date privind numarul de autovehicule care compun traficul

Informatii disponibile
Au fost folosite datele tip MZA (Media Zilnica Anuald) aferente anului 2016 calculate cu
ajutorul datelor de la recensamantul din 2015, ajustate cu coeficientul de crestere pentru
anul 2016 si coeficientii medii pe retea pentru intervalele orare obtinuti de la contorii
clasificatori prin Tnsumarea autovehiculelor pe intervalele orare cerute de Ghidul de
calcul.

Solutia utilizata: se utilizeaza Instrumentul 5. Se utilizeaza date statistice oficiale.

Acuratete: 4 dB

7.2. Date privind componenta traficului rutier

Informatii disponibile
Au fost folosite datele tip MZA (Media Zilnica Anuald) aferente anului 2016 calculate cu
ajutorul datelor de la recensamantul din 2015, ajustate cu coeficientul de crestere pentru
anul 2016 si coeficientii medii pe retea pentru intervalele orare obtinuti de la contorii
clasificatori. cu Tmpartirea pe categorii de trafic (usor si greu) pentru fiecare perioada de
zi, seara si de noapte.

Solutia utilizata: se utilizeaza Instrumentul 5. Se utilizeaza date statistice oficiale.

Acuratete: 1 dB

Indicativ Pozitii km sector Total Autovehicule usoare (nr.) Autovehicule grele (nr.)
drum autovehicule

de la la (nr.) Zi Seara | Noapte Zi Seara | Noapte
DNCB | 55+250 | 64+246 10423305 | 4840995 | 705910 | 684375 | 3202145 | 492385 | 497495

7.3. Date privind viteza medie in trafic
Informatii disponibile
Nu au fost disponibile date privind viteza medie a fluxului de trafic rutier.
Solutia utilizata: se utilizeaza Instrumentul 5. A fost utilizata viteza limita legala.
Acuratete: 2 dB

7.4. Date privind panta drumului
Informatii disponibile
Se cunoaste modelul tridimensional al terenului.
Solutia utilizata: se utilizeaza Instrumentul 1; panta drumului se determina din modelul
tridimensional al terenului.
Acuratete: <0,5 dB

7.5. Date privind tipul fluxului de trafic
Informatii disponibile
Nu au fost disponibile date privind variatia vitezei la intersectiile drumurilor.
Solutia utilizata: se utilizeaza Instrumentul 2. Nu s-a facut distinctie intre fluxul de trafic
continuu, pulsatoriu continuu, pulsatoriu accelerat si pulsatoriu
decelerat.Tipul de flux de trafic utilizat a fost cel pulsatoriu continuu.

Acuratete: 1 dB

7.6. Date privind tipul de suprafata al drumului
Informatii disponibile




Se cunosc informatii despre tipul de suprafata a drumului in functie de proprietatile fizice
ale acestuia.
Solutia utilizata: se utilizeaza Instrumentul 2. Proprietatile fizice ale drumului depind de
granulatia, porozitatea si tipul pavajului.
Acuratete: 1 dB

7.7. Date meteorologice care se iau in considerare la propagarea sunetului (umiditate si

temperatura)

Informatii disponibile
Se utilizeaza date privind conditiile meteorologice favorabile pentru propagarea sunetului
si date privind umiditatea §i temperatura asa cum sunt prezentate n capitolul 2.1.2 din
Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor, al Ministrului Transporturilor,
Constructiilor si Turismului, al Ministrului Sanatatii Publice si al Ministrului
Administratiei §i Internelor nr. 678/1344/915/1397 din 2006 pentru aprobarea Ghidului
privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs
de activitatile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinatatea
aeroporturilor

Solutia utilizata: Informatiile sunt tratate conform HG 321/2005 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, conform OM nr.
678/1344/915/1397 din 2006 si Ghidului de buna practica prin algoritmii
incorporati in software-ul utilizat (SoundPLAN).

Acuratete: slaba

7.8. Alte date de intrare utilizate, specifice software-ului de cartare strategica
7.8.1. Date privind iniltimile cladirilor ce se iau in considerare la propagarea sunetului
Informatii disponibile
Pentru cladirile utilizate in cadrul etapei a IllI-a (anul 2017) de cartare a zgomotului pe
drumurile nationale si autostrazile din administrarea C.N.A.LR. SA au fost folosite
informatiile existente la nivelul anului 2012 (obtinute prin cartografierea zonei si analizei in
situ), completate cu date noi disponibile in urma prelucrarii ortofotogramelor obtinute de la
Directia Topografica Militara ”General de divizie Constantin Barozzi”, in baza unui protocol.
Se cunosc informatii cu privire la numarul de etaje al cladirilor.
Solutia utilizata: se utilizeaza Instrumentul 1. Se multiplicd numarul de etaje cu inaltimea
medie a unui etaj (3m). Pentru cladirile cu 1 sau 2 etaje s-a considerat
inaltimea cladirii ca fiind 6 m.

Acuratete: 1 dB

7.8.2. Date privind alte obstacole ce se iau in considerare la propagarea sunetului
Informatii disponibile
Nu sunt disponibile date privind obstacole in calea sunetului precum ziduri si bariere cu
inaltimi de minim 2 m sau cu lungimi de cel putin 2 ori mai mai decat lungimea
suprafetei unei celule a gridului de calcul.
Solutia utilizata: nu au fost luate in considerare obstacolele tip ziduri sau bariere 1n calea
zgomotului

7.8.3. Date privind inaltimea terenului
Informatii disponibile
Au fost folosite date de tip curbe de nivel si puncte de altitudine obtinute prin ridicari
topo ale terenului si drumului.
Solutia utilizata: se utilizeaza datele ca atare. S-a construit modelul digital al terenului
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Acuratete: < 0,5 dB

7.8.4. Date privind pozitiile si dimensiunile defileurilor _si_a valurilor de pimaint in
modelul terenului
Informatii disponibile
Nu exista informatii distincte privind existenta defileurilor si/sau a valurilor de pamant.
Solutia utilizata: se ignora informatia. Se utilizeaza ca atare modelul digital al terenului.

7.8.5. Date privind tipul suprafetei terenului
Informatii disponibile

Se cunoaste clasificarea utilizarii terenurilor.
Solutia utilizata: se utilizeaza Instrumentul 1. S-a folosit clasificarea terenului functie de
coeficientul de absorbtie al solului

Destinatia Coeficient de

terenului absorbtie
Padure 1
Teren agricol 1
Parc 1
Teren necultivat (plat) 1
Teren pavat 0
Teren urban 0
Teren industrial 0
Apa (lac, balta) 0
Zona rezidentiala 0.5

Acuratete: 1 dB

7.8.6. Date privind coeficientul de absorbtie acustica pentru obstacole si cladiri
Informatii disponibile

Nu se cunosc valorile coeficientul de absorbtie acustica
Solutia utilizata: se utilizeaza valorile recomandate in OM nr. 678/1344/915/1397 din 2006

Tipul structurii Coeficient absorbtie acustica
Cu reflectare completa (sticla, otel) 0.0

Ziduri, panouri fonoabsorbante 0.2

Structuri de zidarie (cladiri cu balcoane, foisoare) | 0.4

Ziduri absorbante sau bariere de zgomot 0.6 sau date furnizate de fabricant

Acuratete: 1 dB

7.8.7. Date demografice cu privire la numiérul de rezidenti care au resedinta in interiorul
suprafetei in care se realizeaza cartografierea zgomotului
Informatii disponibile




Au fost utilizate date statistice disponibile in baza de date TEMPO-Online a Institutului

National de Statistica.

Solutia utilizata: se utilizeaza Instrumentul 1
Datele au fost preluate din urmatoarele tabele cu date statistice:

e POP107D - POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie 2017 pe grupe de varsti,

sexe, judete si localitati

e LOCI101B - Locuinte existente la sfarsitul anului 2016 pe forme de proprietate, judete

si localitati

e LOCI103B - Suprafata locuibild existentda la sfarsitul anului 2016 pe forme de

proprietate, judete si localitati

Prin raportarea suprafetei locuibile dintr-o localitate la numarul total de persoane
domiciliate in localitatea respectiva, s-a obfinut suprafata locuibild aferenta unei persoane.
Prin raportarea spatiului locuibil total al unei cladiri la suprafata locuibild aferentd unei
persoane, s-a obtinut numarul de persoane care locuiesc intr-o anumita cladire din zona
cartatd (rotunjit la numar intreg).

Prin raportarea suprafetei locuibile dintr-o localitate la numarul total de locuinte s-a
obtinut suprafata medie per locuinta. Prin raportarea spatiului locuibil total al unei cladiri la
suprafata medie per locuintd, s-a obtinut numdarul de locuinte dintr-o cladire (rotunjit la
numar intreg).

Acuratete: buna

7.8.8. Date privind suprafata cartata in vederea realizarii hartii strategice de zgomot
Informatii disponibile
Au fost utilizate date privind tipul de sursa de zgomot.
Solutia utilizatd: se utilizeaza Instrumentul 2. In conformitate cu calculele preliminare si cu
prevederile standardului XP S 31-133, functie de traficul rutier inregistrat,
a fost cartata o suprafatd de pana la 500 m de o parte si de alta a axului
drumului.




B. DATE OBTINUTE IN URMA REALIZARII HARTII STRATEGICE DE
ZGOMOT

1. Estimarea numairului de persoane care traiesc in locuinte expuse la fiecare dintre
intervalele de valori ale indicatorului Lzsn in decibeli, la 4 m deasupra solului si pentru
cea mai expusa fatada: 55-59%), 60-64*), 65-69%), 70-74%), >75

Estimare numar persoane expuse

Estimare numar

Localitate Lzsn S : scoli/gradinite | spitale gla}diri ‘
(dB) tota] | €T traiesc in locuinte expuse expuse | administrative
cu o fatada linistita eXpuse
55-60 1943 439 0 0 0
60 - 65 1080 243 0 0 0
All areas 65-70 1431 427 0 0 0
70-75 713 311 0 0 0
>75 648 210 0 0 0
55-60 344 288 0 0 0
60 - 65 199 139 0 0 0
Chiajna 65-70 778 239 0 0 0
70-75 87 57 0 0 0
>75 141 119 0 0 0
55-60 1322 87 0 0 0
60 - 65 740 75 0 0 0
Chitila 65-70 560 138 0 0 0
70-75 443 211 0 0 0
>75 432 80 0 0 0
55-60 172 42 0 0 0
| 60-65 118 22 0 0 0
Dragcggesn' 65-70 | 60 17 0 0 0
70-75 34 2 0 0 0
>75 45 0 0 0 0
55-60 104 22 0 0 0
60 - 65 24 7 0 0 0
Bucuresti 65-70 34 32 0 0 0
70-75 49 41 0 0 0
>75 31 12 0 0 0




2. Estimarea numirului de persoane care tridiesc in locuinte expuse la fiecare dintre
intervalele de valori ale indicatorului Ln in decibeli, la 4 m deasupra solului si pentru
cea mai expusa fatada: 45-49%), 50-54%*), 55-59%), 60-64*), 65-69%), >70

Estimare numar persoane expuse

Estimare numar

Localitate Ln (dB) — : scoli/gradinite | spitale c.lgdiri .
total care traiesc in locuinte expuse expuse | administrative
cu o fatada linistita expuse
45 - 50 2321 475 0 0 0
50-55 1229 280 0 0 0
55-60 1215 451 0 0 0
All areas
60 - 65 1116 364 0 0 0
65-70 554 268 0 0 0
>70 253 74 0 0 0
45 -50 345 290 0 0 0
50-55 198 163 0 0 0
. 55 - 60 515 280 0 0 0
Chiajna
60 - 65 422 70 0 0 0
65-70 124 106 0 0 0
>70 29 22 0 0 0
45 - 50 1683 123 0 0 0
50-55 835 63 0 0 0
. 55-60 588 117 0 0 0
Chitila

60 - 65 617 244 0 0 0
65-70 367 119 0 0 0
>70 184 23 0 0 0
45 - 50 190 35 0 0 0
50-55 151 45 0 0 0
Dragomiresti- | 55 - 60 76 18 0 0 0
Vale 60 - 65 48 22 0 0 0
65 -70 32 19 0 0 0
>70 19 14 0 0 0
45 - 50 104 27 0 0 0
50-55 45 9 0 0 0
Bucuresti 55-60 36 35 0 0 0
60 - 65 29 29 0 0 0
65-70 31 24 0 0 0
>70 20 16 0 0 0
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3. Suprafata totala (in kmz) expusa valorilor indicatorului Lzsn mai mari de 55dB, 65dB
si respectiv 75dB. Numarul total de locuinte si persoane care triiesc in aceste zone

Suprafata | Estimare | Estimare Estimare numar
Localitate L((ngl) ;?:;1; a prir;i; . llcl)l(l:ﬁii o | scoli/gradinite | spitale . dmicli?silrlz five
[km?] expuse expuse expuse expuse expuse

>55 4.95 5816 1945 0 0 0
All areas > 65 1.99 2792 941 0 0 0
>75 0.7 648 213 0 0 0
>55 1.6 1549 553 0 0 0
Chiajna > 65 0.64 1006 358 0 0 0
>75 0.23 141 50 0 0 0
>55 2.02 3596 1121 0 0 0
Chitila > 65 0.88 1533 482 0 0 0
>75 0.3 432 133 0 0 0
| >s5 0.62 429 172 0 0 0
Drag_\c;;'eresn >65 | 0.8 139 54 0 0 0
>75 0.06 45 17 0 0 0
>55 0.71 241 99 0 0 0
Bucuresti > 65 0.29 114 46 0 0 0
>75 0.11 31 12 0 0 0
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C. PREZENTAREA EVALUARII REZULTATELOR OBTINUTE PRIN
CARTAREA ZGOMOTULUI

Valorile de Lzsn > 65 dB respectiv Ln > 50 dB , sunt caracteristice aproape pentru toate
drumurile care Inregistreaza un trafic mai mare de 3 milioane de vehicule pe an. Datele
obtinute au fost folosite in realizarea cartdrii zgomotului pe sectorul analizat, unde s-au
obtinut informatii privind zonele cele mai afectate pe acest sector.

Inaltimea fata de sol pentru care au fost realizate hartile de zgomot este de 4m. Aceasta
inaltime corespunde normativelor in vigoare si este indltimea optimd pentru a putea trage
concluziile corespunzatoare.

In capitolul B se poate observa numarul populatiei afectate pe intregul sector de drum, cat
si punctual in interiorul fiecdrei localitati traversate de drumul respectiv. Localitatile cuprinse
in tabele sunt reprezentate ca unitati administrativ-teritoriale (UAT) conform legii nr.7/1996,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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