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A. DATE UTILIZATE IN PROCESUL DE CARTARE A ZGOMOTULUI

1. Descriere generala a drumului

1.1. Localizare: Sector de drum intre pozitiile km 48+100 — km 76+180 situat pe DN72, drum
national de 76,285 km care leaga localitatea Gaesti (DN7) de localitatea Ploiesti (DN1) si
are urmatorul traseu: Gaesti, Targoviste, Ploiesti.

1.2. Lungime conform bornaj: 28 080 m

1.3. Trafic: numar anual treceri vehicule = 4 574 180

2. Caracterizarea imprejurimilor drumului
Sectorul de drum este amplasat la ses avand urmatoarea schema itinerara

DR DRUM KM | M INFORMATII

DN |72 48 100 | Intrare in sat Adanca (com. Gura Ocnitei)

DN |72 49 160 | Intersectie la nivel cu DJ720A, pe partea stanga

DN |72 49 550 | lesire din sat Adanca

DN |72 52 571 | Intersectie la nivel cu DJ720A pe partea dreapta (com.

Bucsani)

DN |72 53 762 | Intersectie la nivel cu drum forestier pe partea stanga

DN |72 53 763 | Intersectie la nivel cu drum forestier pe partea dreapta

DN |72 54 450 | Intrare in comuna I.L.Caragiale

DN |72 55 700 | lesire din comuna I.L.Caragiale

DN |72 59 900 | Intrare in comuna Darmanesti

DN |72 61 770 | Intersectie la nivel cu DJ 102 pe partea stanga

DN |72 62 200 | lesire din comuna Darmanesti

DN |72 66 900 | Intersectie la nivel cu drum acces pe partea stanga (com.

Filipestii de Targ)

DN |72 67 800 | Intrare in sat Stoenesti (com. Aricestii Rahtivani)

DN |72 68 900 | lesire din sat Stoenesti

DN |72 72 18 Intersectie la nivel cu drum acces in traversare

DN |72 73 583 | Intersectie tip Pasaj inferior DN1

DN |72 76 180 | Intrare in municipiul Ploiesti

3. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior si masuri curente impotriva
zgomotului
NU

4. Software de cartare a zgomotului utilizat
SoundPLAN

5. Metodologia utilizata pentru obtinerea numirului de locuinte si a numarului de
locuitori expuse/expusi la zgomot

Distributia locuitorilor in cladirile rezidentiale se realizeaza in scopul estimarii expunerii la
diferitele niveluri de zgomot.




Au fost utilizate date statistice disponibile in baza de date TEMPO-Online a Institutului
National de Statistica. Datele au fost preluate din urmatoarele tabele cu date statistice:
e POP107D - POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie 2017 pe grupe de varsta,

sexe, judete si localitati

e LOC101B - Locuinte existente la sfarsitul anului 2016 pe forme de proprietate, judete

si localitati

e LOC103B - Suprafata locuibila existentd la sfarsitul anului 2016 pe forme de
proprietate, judete si localitati

Populatia N Suprafata
umar .
dupa locui locuibila -
M ocuinte .
. domiciliu . sfarsitul
Sector drum Localitati sfarsitul .
Numar anului anului 2016
persoane la 2016 (m? arie
1 ian. 2017 desfasurata)
Com. Aricestii Rahtivani 8133 3084 157140
Com. I.L. Caragiale 6823 2572 121273
Com. Darmanesti 4840 1934 87638
D72, km 48+100 — km 76+180 Com. Gura Ocnitei 7267 2765 135917
Mun. Ploiesti 231491 90712 4392600
Com. Filipestii de Targ 8390 2547 123591

Distributia numarului de locuinte si de locuitori in cladirile rezidentiale a fost facuta folosind
urmatoarea metoda:

In harta de bazd GIS a fost inclus un layer care contine informatii despre cladirile
amplasate la o distantd de 500 m de o parte si de cealaltad fata de axul drumului;

Cladirile au fost Impartite in cladiri rezidentiale, cladiri industriale, scoli/gradinite, spitale
si cladiri administrative (primarii, biserici, prefecturi, tribunale, judecatorii, politie, etc);
Pentru cladiri au fost incluse informatii ca suprafata la sol, inaltimea si numarul de etaje;
Prin raportarea suprafetei locuibile dintr-o localitate la numarul total de persoane
domiciliate in localitatea respectivd, s-a obfinut suprafata locuibila aferentd unei
persoane. Prin raportarea spatiului locuibil total al unei cladiri la suprafata locuibila
aferentd unei persoane, s-a obtinut numarul de persoane care locuiesc intr-o anumitd
cladire din zona cartata (rotunjit la numar intreg).

Prin raportarea suprafetei locuibile dintr-o localitate la numarul total de locuinte s-a
obtinut suprafata medie per locuinta. Prin raportarea spatiului locuibil total al unei cladiri
la suprafata medie per locuinta, s-a obtinut numarul de locuinte dintr-o cladire (rotunjit la
numar intreg).

Dupa ce locuitorii au fost distribuiti pe cladiri, a fost atribuita cladirilor expunerea la zgomot.
Acest lucru se face in doud moduri:

1. Nivelul zgomotului de pe fatada cu expunerea maxima poate fi atribuit intregii cladiri;

2. Nivelul de zgomot poate fi calculat pentru fiecare fatada si atribuit acelei fatade;
Prin metoda 1 tuturor locuitorilor si locuintelor din cladire li se va atribui intervalul de zgomot
pentru cea mai expusd fatada.
Prin metoda 2 locuitorii si cladirile trebuie mai intai distribuiti pe fatadele cladirii si apoi li se
vor atribui intervalele de zgomot date de nivelurile zgomotului de pe fiecare fatada.
Pentru prezentul sector de drum a fost folosita metoda 2.

6. Metode de masurare si calcul utilizate



In conformitate cu HG 321/2005 republicati privind evaluarea si gestionarea zgomotului
ambiental, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva 2002/49/EC
privind evaluarea si gestiunea zgomotului ambiental, metoda de calcul folositd in cartarea
strategicd a zgomotului generat de traficul rutier in Romania este metoda nationald franceza
"NMPB Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)", mentionatd in Hotdrarea din 5 mai 1995
referitoare la zgomotul produs de traficul pe infrastructurile rutiere, Jurnalul Oficial din 10 mai
1995, Articolul 6 si in standardul francez "XPS 31-133". Pentru datele de intrare referitoare la
emisii, aceste documente se referd la "Ghidul zgomotului produs de transporturile terestre,
fascicula previziunea nivelelor sonore, CETUR 1980".

7. Evaluarea acuratetei datelor de intrare utilizate/ metodelor folosite
7.1. Date privind numarul de autovehicule care compun traficul
Informatii disponibile

Au fost folosite datele tip MZA (Media Zilnicd Anuald) aferente anului 2016 calculate
cu ajutorul datelor de la recensaméntul din 2015, ajustate cu coeficientul de crestere
pentru anul 2016 si coeficientii medii pe retea pentru intervalele orare obfinuti de la
contorii clasificatori prin insumarea autovehiculelor pe intervalele orare cerute de
Ghidul de calcul.
Solutia utilizata: se utilizeaza Instrumentul 5. Se utilizeaza date statistice oficiale.
Acuratete: 4 dB

7.2. Date privind componenta traficului rutier
Informatii disponibile

Au fost folosite datele tip MZA (Media Zilnica Anuald) aferente anului 2016 calculate
cu ajutorul datelor de la recensamantul din 2015, ajustate cu coeficientul de crestere
pentru anul 2016 si coeficientii medii pe retea pentru intervalele orare obfinuti de la
contorii clasificatori. cu Tmpartirea pe categorii de trafic (usor si greu) pentru fiecare
perioada de zi, seara si de noapte.
Solutia utilizata: se utilizeaza Instrumentul 5. Se utilizeaza date statistice oficiale.
Acuratete:. 1 dB

Indicativ Pozitii km sector Total Autovehicule usoare (nr.) Autovehicule grele (nr.)
drum autovehicule

dela la (nr.) Zi Seara | Noapte Zi Seara | Noapte
DN72 | 48+100 | 76+180 4574180 3224410 | 674155 | 304410 | 284700 | 59495 | 27010

7.3. Date privind viteza medie in trafic
Informatii disponibile
Nu au fost disponibile date privind viteza medie a fluxului de trafic rutier.
Solutia utilizata: se utilizeaza Instrumentul 5. A fost utilizata viteza limita legala.
Acuratete. 2 dB

7.4. Date privind panta drumului
Informatii disponibile
Se cunoaste modelul tridimensional al terenului.
Solutia utilizata: se utilizeaza Instrumentul 1; panta drumului se determind din modelul
tridimensional al terenului.
Acuratete: <0,5 dB




7.5. Date privind tipul fluxului de trafic
Informatii disponibile
Nu au fost disponibile date privind variatia vitezei la intersectiile drumurilor.
Solutia utilizata: se utilizeaza Instrumentul 2. Nu s-a facut distinctie intre fluxul de trafic
continuu, pulsatoriu continuu, pulsatoriu accelerat si pulsatoriu
decelerat. Tipul de flux de trafic utilizat a fost cel pulsatoriu continuu.

Acuratete: 1 dB

7.6. Date privind tipul de suprafata al drumului
Informatii disponibile
Se cunosc informatii despre tipul de suprafata a drumului in functie de proprietatile fizice
ale acestuia.
Solutia utilizata: se utilizeaza Instrumentul 2. Proprietatile fizice ale drumului depind de
granulatia, porozitatea si tipul pavajului.

Acuratete: 1 dB

7.7. Date_meteorologice care se iau in considerare la propagarea sunetului (umiditate si

temperatura)

Informatii disponibile
Se utilizeaza date privind conditiile meteorologice favorabile pentru propagarea sunetului
si date privind umiditatea §i temperatura asa cum sunt prezentate in capitolul 2.1.2 din
Ordinul Ministrului Mediului §i Gospodaririi Apelor, al Ministrului Transporturilor,
Constructiilor si  Turismului, al Ministrului Sanatatii Publice si al Ministrului
Administratiei si Internelor nr. 678/1344/915/1397 din 2006 pentru aprobarea Ghidului
privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs
de activitatile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecindatatea
aeroporturilor

Solutia utilizata. Informatiile sunt tratate conform HG 321/2005 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, conform OM nr.
678/1344/915/1397 din 2006 si Ghidului de buna practica prin algoritmii
incorporati in software-ul utilizat (SoundPLAN).

Acuratete: slaba

7.8. Alte date de intrare utilizate, specifice software-ului de cartare strategica
7.8.1. Date privind iniltimile cladirilor ce se iau in considerare la propagarea sunetului
Informatii disponibile
Pentru cladirile utilizate in cadrul etapei a III-a (anul 2017) de cartare a zgomotului pe
drumurile nationale si autostrdzile din administrarea C.N.A.ILR. SA au fost folosite
informatiile existente la nivelul anului 2012 (obtinute prin cartografierea zonei si analizei
in situ), completate cu date noi disponibile in urma prelucrarii ortofotogramelor obtinute
de la Directia Topografica Militara General de divizie Constantin Barozzi”, In baza unui
protocol. Se cunosc informatii cu privire la numarul de etaje al cladirilor.
Solutia utilizata: se utilizeaza Instrumentul 1. Se multiplicd numarul de etaje cu 1nalfimea
medie a unui etaj (3m). Pentru cladirile cu 1 sau 2 etaje s-a considerat
inaltimea cladirii ca fiind 6 m.

Acuratete:. 1 dB

7.8.2. Date privind alte obstacole ce se iau Tn considerare la propagarea sunetului
Informatii disponibile




Nu sunt disponibile date privind obstacole in calea sunetului precum ziduri si bariere cu
indl{imi de minim 2 m sau cu lungimi de cel putin 2 ori mai mai decat lungimea
suprafetei unei celule a gridului de calcul.
Solutia utilizata: nu au fost luate n considerare obstacolele tip ziduri sau bariere in calea
zgomotului

7.8.3. Date privind inaltimea terenului
Informatii disponibile
Au fost folosite date de tip curbe de nivel si puncte de altitudine obtinute prin ridicari
topo ale terenului si drumului.
Solutia utilizata: se utilizeaza datele ca atare. S-a construit modelul digital al terenului
Acuratete: < 0,5 dB

7.8.4. Date privind pozitiile si dimensiunile defileurilor _si_a valurilor de paméint in
modelul terenului
Informatii disponibile
Nu existd informatii distincte privind existenta defileurilor si/sau a valurilor de pamant.
Solutia utilizata: se ignora informatia. Se utilizeaza ca atare modelul digital al terenului.

7.8.5. Date privind tipul suprafetei terenului
Informatii disponibile

Se cunoaste clasificarea utilizarii terenurilor.
Solutia utilizata: se utilizeaza Instrumentul 1. S-a folosit clasificarea terenului functie de
coeficientul de absorbtie al solului

Destinatia Coeficient de

terenului absorbtie
Padure 1
Teren agricol 1
Parc 1
Teren necultivat (plat) 1
Teren pavat 0
Teren urban 0
Teren industrial 0
Apa (lac, balta) 0
Zona rezidentiala 0.5

Acuratete:. 1 dB

7.8.6. Date privind coeficientul de absorbtie acustica pentru obstacole si cladiri
Informatii disponibile

Nu se cunosc valorile coeficientul de absorbtie acustica
Solutia utilizata. Se utilizeaza valorile recomandate in OM nr. 678/1344/915/1397 din 2006

| Tipul structurii | Coeficient absorbtie acustica |
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Cu reflectare completa (sticla, otel) 0.0
Ziduri, panouri fonoabsorbante 0.2
Structuri de zidérie (cladiri cu balcoane, foigoare) | 0.4
Ziduri absorbante sau bariere de zgomot 0.6 sau date furnizate de fabricant

Acuratete: 1 dB

7.8.7. Date demografice cu privire la numarul de rezidenti care au resedinta in interiorul
suprafetei in care se realizeaza cartografierea zgomotului
Informatii disponibile
Au fost utilizate date statistice disponibile in baza de date TEMPO-Online a Institutului

National de Statistica.

Solutia utilizata. se utilizeaza Instrumentul 1
Datele au fost preluate din urméatoarele tabele cu date statistice:

e POP107D - POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie 2017 pe grupe de varsta,

sexe, judete si localitati

e LOC101B - Locuinte existente la sfarsitul anului 2016 pe forme de proprietate, judete

si localitati

e LOC103B - Suprafata locuibila existenta la sfarsitul anului 2016 pe forme de

proprietate, judete si localitati

Prin raportarea suprafetei locuibile dintr-o localitate la numarul total de persoane
domiciliate in localitatea respectiva, s-a obginut suprafata locuibila aferentda unei persoane.
Prin raportarea spatiului locuibil total al unei cladiri la suprafata locuibila aferenta unei
persoane, s-a obtinut numarul de persoane care locuiesc intr-o anumitda cladire din zona
cartata (rotunjit la numar intreg).

Prin raportarea suprafetei locuibile dintr-0 localitate la numarul total de locuinte s-a
obtinut suprafata medie per locuinta. Prin raportarea spatiului locuibil total al unei cladiri la
suprafata medie per locuintd, s-a obtinut numarul de locuinte dintr-o cladire (rotunjit la
numar intreg).

Acuratete: buna

7.8.8. Date privind suprafata cartata in vederea realizarii hartii strategice de zgomot
Informatii disponibile
Au fost utilizate date privind tipul de sursa de zgomot.
Solutia utilizatd: se utilizeaza Instrumentul 2. In conformitate cu calculele preliminare si cu
prevederile standardului XP S 31-133, functie de traficul rutier inregistrat,
a fost cartata o suprafata de pana la 500 m de o parte si de alta a axului
drumului.




B. DATE OBTINUTE IN URMA REALIZARII HARTII STRATEGICE DE

ZGOMOT
1. Estimarea numéirului de persoane care triaiesc in locuinte expuse la fiecare dintre
intervalele de valori ale indicatorului Lzsn in decibeli, la 4 m deasupra solului si pentru
cea mai expusa fatada: 55-59%*), 60-64*), 65-69%), 70-74*), >75
. Estimare numar
Estimare numar persoane expuse - — - —
Localitate Lzsn scoli/gradinite | spitale cladiri
(dB) total | care traiesc in locuinte expuse expuse | administrative
cu o fatada linistita expuse
55-60 1193 687 1 0 0
60 - 65 1591 1045 0 0 1
All areas 65-70 1615 1338 1 0 1
70-75 589 467 0 0 0
>75 61 55 0 0 0
55-60 191 134 0 0 0
Com. 60 - 65 231 197 0 0 0
Aricestii 65-70 232 205 1 0 0
Rahtivani | 70-75 55 44 0 0 0
>75 0 0 0 0 0
55-60 404 209 1 0 0
60 - 65 561 207 0 0 1
Com. I.L.
. 65-70 358 323 0 0 0
Caragiale
70-75 141 119 0 0 0
>75 40 39 0 0 0
55-60 373 201 0 0 0
60 - 65 513 419 0 0 0
Com.
. | 65-70 653 558 0 0 1
Darmanesti
70-75 285 234 0 0 0
>75 17 13 0 0 0
55-60 101 44 0 0 0
60 - 65 230 178 0 0 0
Com. Gura
- 65-70 305 223 0 0 0
Ocnitei
70-75 75 55 0 0 0
>75 1 0 0 0 0
55-60 22 22 0 0 0
60 - 65 7 7 0 0 0
Mun.
S 65-70 18 2 0 0 0
Ploiesti
70-75 9 0 0 0
>75 0 0 0 0
55-60 101 77 0 0 0
Com. 60 - 65 49 36 0 0 0
Filipestiide | 65-70 49 27 0 0 0
Targ 70-75 24 14 0 0 0
>75 3 3 0 0 0




2. Estimarea numairului de persoane care triiesc in locuinte expuse la fiecare dintre
intervalele de valori ale indicatorului Ln in decibeli, 1a 4 m deasupra solului si pentru
cea mai expusa fatada: 45-49%), 50-54*), 55-59%), 60-64*), 65-69%*), >70

Estimare numar persoane expuse

Estimare numar

Localitate | Ln (dB) scoli/gradinite | spitale cladiri
total care traiesc in locuinte expuse expuse | administrative
cu o fatada linistita expuse
45 -50 1199 686 1 0 0
50-55 1564 1002 0 0 1
55-60 1645 1365 0 0 1
All areas
60 - 65 664 514 1 0 0
65-70 68 60 0 0 0
>70 0 0 0 0 0
45 -50 186 132 0 0 0
50-55 236 195 0 0 0
Com- M55 60 | 225 205 0 0 0
Aricestii
Rahtivani 60 - 65 71 54 1 0 0
65-70 0 0 0 0 0
>70 0 0 0 0 0
45 -50 404 205 1 0 0
50-55 561 200 0 0 1
Com. I.L. 55-60 357 312 0 0 0
Caragiale 60 - 65 159 126 0 0 0
65-70 43 43 0 0 0
>70 0 0 0 0 0
45 -50 358 182 0 0 0
50-55 516 417 0 0 0
Com. 55-60 659 565 0 0 1
Darmanesti | 60-65 317 260 0 0 0
65-70 19 15 0 0 0
>70 0 0 0 0 0
45 -50 99 43 0 0 0
50-55 204 150 0 0 0
Com. Gura 55-60 331 252 0 0 0
Ocnitei 60 - 65 83 60 0 0 0
65-70 2 0 0 0 0
>70 0 0 0 0 0
45 -50 22 22 0 0 0
50-55 7 7 0 0 0
Mun. 55-60 18 2 0 0 0
Ploiesti 60 - 65 9 1 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0
>70 0 0 0 0 0
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Com.
Filipestii de
Targ

45 - 50 129 103 0 0 0
50-55 40 33 0 0 0
55-60 55 30 0 0 0
60 - 65 26 14 0 0 0
65-70 3 3 0 0 0

>70 0 0 0 0 0
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3. Suprafata totalid (in km?) expusi valorilor indicatorului Lzsn mai mari de 55dB, 65dB
si respectiv 75dB. Numarul total de locuinte si persoane care triiesc in aceste zone

Suprafat | Estimare Estimare Estimare numar
. Lzsn a totala numar numar . .. . cladiri
Localitate | ~4my | “eypusa | persoane | locuinte | Scoli/gradinite | spitale | i o
[km2] expuse expuse eXpuse expuse expuse
> 55 7.06 5048 1957 2 0 2
All areas > 65 2.44 2264 877 1 0 1
>75 0.52 61 23 0 0 0
Com. > 55 2.2 709 277 1 0 0
Aricestii > 65 0.69 287 109 1 0 0
Rahtivani > 75 0.14 0 0 0 0 0
> 55 1.92 1505 573 1 0 1
com. L.L. 65 0.63 540 206 0 0 0
Caragiale > -
>75 0.13 40 15 0 0 0
>55 1.35 1842 741 0 0 1
Com.
. > 65 0.51 955 382 0 0 1
Darmanesti
>75 0.12 17 7 0 0 0
>55 0.48 711 274 0 0 0
Com. Gura
. > 65 0.16 380 147 0 0 0
Ocnitei
>75 0.04 1 0 0 0 0
> 55 0.49 56 21 0 0 0
Mun.
. > 65 0.26 27 10 0 0 0
Ploiesti
>75 0.05 0 0 0 0 0
Com. > 55 0.35 225 69 0 0 0
Filipestii de > 65 0.11 75 24 0 0 0
Targ >75 0.02 3 1 0 0 0
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C. PREZENTAREA EVALUARII REZULTATELOR OBTINUTE PRIN
CARTAREA ZGOMOTULUI

Valorile de Lzsn > 65 dB respectiv Ln > 50 dB , sunt caracteristice aproape pentru toate
drumurile care inregistreaza un trafic mai mare de 3 milioane de vehicule pe an. Datele
obtinute au fost folosite in realizarea cartarii zgomotului pe sectorul analizat, unde s-au
obtinut informatii privind zonele cele mai afectate pe acest sector.

Indltimea fatd de sol pentru care au fost realizate hartile de zgomot este de 4m. Aceasta
inaltime corespunde normativelor in vigoare si este 1ndltimea optima pentru a putea trage
concluziile corespunzatoare.

In capitolul B se poate observa numarul populatiei afectate pe intregul sector de drum, cat
si punctual in interiorul fiecarei localitati traversate de drumul respectiv. Localitatile cuprinse
in tabele sunt reprezentate ca unitati administrativ-teritoriale (UAT) conform legii nr.7/1996,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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